KAYLA IP65

Einbaustrahler
Downlight

= LED-Leuchte zur Einbaumontage.

= Solides Gehause aus Aluminium Druckguss.

= Hochwertige Aluminium Reflektor.

= Klares Schutzglas schiitzt Chip und Reflektor vor Verun-

reinigung.
= Inklusive leistungsfahigem Treiber und hocheffizientem
COB.
= |P6b5.
* Recessed LED-luminaire. = Downlight LED de empotrar.
= Solid housing made of die-cast aluminium. = Carcasa solida de aluminio fundido a presion.
= High-quality aluminium reflector. = Reflector de aluminio facetado.
= Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt. = Vidrio protector contra la contaminacién por polvo y suciedad.
= Including high-performance driver and highly efficient = Incluye driver de alta eficacia y LED de Ultima generacion.
COB. = [P65.
= |P65.

Standard COB: HE f Fi
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FARBEN KELVIN WATT REFLEKTOR TREIBER
COLOURS KELVIN WATT REFLECTOR DRIVERS
COLORES KELVIN VATIOS REFLECTORES DRIVERS
B Schwarz - Black - Negro 1 2700 KHE 1 13W-300mA 1 bb° A ON/OFF
W Weiss - White - Blanco 2 3000 KHE 2 14 W -350mA B DALI
S Silber - Silver - Gris 3 3500 KHE 3 20W-500mA
4 4000 KHE 4 24 W-600mA
5 5000 K 5 27W:-700mA
M Meat 6 31W:-800mA
F Fashion 7 35W-:900mA
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Details finden Sie auf Seite: 77 | See page for more details: 77 | Mas informacién en la pagina: 77
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